
Connected AirWits on täysin itsenäinen, erittäin pitkällä 
toiminta-ajalla ja Sigfox-verkkoyhteydellä varustettu 
lämpötila-ja ilmankosteus -mittari sisätilakäyttöön. 

Tämä älykäs ja pieni laita mittaa ja lähettää säännöllisesti 
lämpötila- ja ilmankosteustietoja maailmanlaajuisella 
Sigfox IoT -verkkoyhteydellä, mikä mahdollistaa erittäin 
alhaiset käyttokustannukset ja pitkän toiminta-ajan. 

AirWits on huoltovapaa, erittäin helppo asentaa, eikä se 
vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyttä. 

Connected AirWits on täydellinen ratkaisu pitkää toiminta-
aikaa ja erittäin edullisia kokonaiskustannuksia vaativiin 
kiinteistöjen sisäilman lämpötilan ja ilmankosteuden 
mittauskohteisiin. 

• ABS-muovi sisäkäyttöön
• Koko: 80 x 80 x 27 mm
• Paino: 114 g
• Paristot: 3 x A 3.6 V
• Pariston kesto: Jopa 10 vuotta
• Mittausväli: Muutettavissa (10 min ... 21h)
• Lämpötilan mittaus: -40 ... 90 °C
• Ilmankosteuden mittaus: 0 ... 100%
• Tarkkuus: ±0.2 °C (0 ... 65ºC välillä)  / ±2 % 

(10 ... 90% välillä)
• Verkkoyhteys: Sigfox 868 / 902 / 920 MHz
• Toiminta-alue: Sigfox RCZ1 / RCZ2 / RCZ4
• Hyväksynnät: CE, FCC, Sigfox Class 0U
• Takuu: 5 vuotta
• Tuotekoodi: CIAWS-3001-R0502 (RCZ1) /

CIAWS-3201-R0502 (RCZ2) / CIAWS-3401-
R0502 (RCZ4)
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