
Connected AirWits EcoSense on täysin itsenäinen, 
ilman paristoja toimiva lämpötila- ja 
ilmankosteusmittari sisätilakäyttöön. Tämä älykäs 
laite käyttää energialähteenään valokennoa joka 
saa virtansa sisävalaistuksesta, mikä tekee siitä 
energiatehokkaan ja huoltovapaan laitteen erittäin 
pienillä kokonaiskustannuksilla. 

Laite pystyy toimimaan maailmanlaajuisessa Sigfox- 
tai LoRaWAN IoT-verkossa ilman verkkovirtaa tai 
internet-yhteyttä. 

Connected AirWits EcoSense on täydellinen ratkaisu 
pitkää toiminta-aikaa ja erittäin edullisia 
kokonaiskustannuksia vaativiin kiinteistöjen 
sisäilman lämpötilan ja ilmankosteuden 
mittauskohteisiin. 

• Kotelo: 100% biohajoava kotelo
• Koko: 95 x 95 x 19 mm
• Paino: 62 g
• Energialähde: Saa virtansa sisävalaistuksesta 

valokennonsa avulla 
• Mittausväli: Muutettavissa (10 mins ... 21h) 
• Lämpötilan mittaus: -20 ... 50 °C 
• Ilmankosteuden mittaus: 0 ... 85% 
• Tarkkuus: ±0.2 °C (0 … 65 ºC välillä) / ±2 % 

(10 … 90 % RH välillä) 
• Verkkoyhteys: Sigfox 868 / 902 / 920 MHz  

LoRa EU868, AS923, US902
• Sertifikaatit: CE, FCC 
• Takuu: 5 vuotta
• Tuotekoodit: CIECS-3024-R0101 (RCZ1) / 

CIECS-3224-R0101 (RCZ2) / CIECS-3324-
R0101 (RCZ3) / CIECS-3424-R0101 (RCZ4)

LÄMPÖTILA- JA ILMANKOSTEUSMITTARI ILMAN 
PARISTOJA
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